
NEU! Airless EasySpray ES 150 Akku  
Zuverlässige Airlesstechnik im Handformat 

Leistung

  Patentierte Materialansaugung für uneingeschränktes 360°-Pistolenhandling 
 in alle Richtungen 

  Quick-Reload Pumpensystem für einfachen Selbstaustausch im Verschleissfall

  Zweiter Akku im Lieferumfang für Verarbeitung von bis zu 7 Litern Farbe 

Düsengröße bis zu 0,016‘‘

*  DEWALT® ist eine registrierte Waren- und Dienstleistungsmarke der Firma Stanley Black & Decker, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.

360°-Einsatz - auch über Kopf

*



Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

(*nur innerhalb Deutschlands)

Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

Händlerstempel

Malerwerkzeuge & 
Profigeräte GmbH 

Platz der Republik 6-8 
42107 Wuppertal 
Postfach 13 06 52 
42033 Wuppertal 

info@storch.de 
www.storch.de

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Airless EasySpray 
ES 150 Akku 69 43 00

Lieferumfang:
ES 150 Akku, 2 x A-Tip FF PRO Wende- 
düse 410 und 514, 3 x Bechereinsatz,  
2 x Ansaugfilter mit 60 und 100 Maschen, 
2 x Lithium-Ionen-Akku 18 V / 2,0 Ah, 
Ladegerät, Aufbewahrungs- und Transport-
tasche, Bedienungsanleitung.

Zubehör Art.-Nr.

QuickReload Pumpen-
system ES 150 Akku 69 43 01

Bechereinsatz (5 x) 68 43 99

Coro-Check, 1 l 69 09 10

Praktische Tasche im Lieferumfang. 

Flexible Bechereinsätze, direkt entsorg- oder mehrfach nutzbar, für minimierte Reinigungszeiten und für vollständige Ausnutzung des 
Inhaltes ohne Spritzaussetzer. 

Weitere Vorteile

 Leistung und Verarbeitungsvielfalt  
 fast wie ein kleines Kabel-Airless-
 gerät 

 Deutliche Zeitersparnis bei 
 Ausbesserungsarbeiten und 
 Beschichtungen kleinerer Flächen 

 Neuartige Pumpenkonstruktion  
 verhindert Verkleben der Ventile  

 Drehzahlregulierung für optimale  
 Einstellung der Durchflussmenge  
 auf das Material 

 Elektronische Druckstabilisierung 
 für gleichmäßiges Spritzbild Verarbeitbare Materialien

Alle wasserbasierten Beschichtungs-
stoffe wie Grundierungen, Lasuren, 
Lacke und Dispersionsfarben bis zu 
einer maximalen Düsengröße von 
0,016“.

Technische Daten

Maximaler Staudruck 138 bar

Maximale Düsengröße 0,016 “

Maximale Fördermenge 1,04 l/min.

Akkuleistung 18 V / 2 Ah

Ladezeit Akku ca. 35 min.

Fassungsvermögen 1 l

Gewicht 2,4 kg

A-Tip FF PRO 
Düsensortiment 

Perfektes Finish und 50% geringerer 
Arbeitsdruck - damit noch weniger 
Sprühnebel und Overspray. A-Tip FF 
PRO Wendedüsen sind auch nutzbar 
für andere STORCH Airless-Pistolen 
mit blauem Düsenhalter. 

A-Tip FF PRO Art.-Nr.

Wendedüse 208 69 72 08

Wendedüse 308 69 73 08

Wendedüse 410 69 74 10

Wendedüse 412 69 74 12

Wendedüse 514 69 75 14

Wendedüse 516 69 75 16

Schneller Wechsel des Quick-Reload-
Pumpensystems. 


