
Geactualiseerd assortiment

Verfrollers met SmartCore-kernsysteem
Extra dicht - extra stabiel - extra lichtloped

Eigenschappen 

  Vloeistofdicht systeem door dubbel afgedichte rollagers

 2 stabiele hechtingsmoffen zorgen voor eenvoudig strijken en een lichte rolvoering

 Langere levensduur door extreem robuuste constructie 



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 
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Dubbel afgedichte rollagers Verbeterde kantafdekking  
voor hogere pluchestabiliteit

2 stabiele hechtingsmoffen  
voor lichte, gelijkmatige loop

Stoppen met lange geleidingsbuis  
voor eenvoudig werken

 Verschiedene Verschillende kerndiameters en pluchesoorten verkrijgbaar,  
 aangepast aan de werkzaamheden

 Verbeterde thermische fusing (lassen) voor betere hechting van het pluche 

 Ongestoffeerd, bijzonder geschikt voor een gladde tot ruwe ondergrond 

 Voor beugels met een buis van 8 mm

Verdere voordelen

Artikelbeschrijving Kern-Ø Art.-Nr.

DuraSTAR 21 mm
60 mm XL 14 24 18   / 25

47 mm 14 29 18 / 25

DuraSTAR 12 mm 60 mm XL 14 30 18  / 25

MultiSTAR 21 mm

60 mm XL 14 35 18 / 25

54 mm 14 28 18  / 22  / 25

47 mm        14 26 18 / 25

MultiSTAR 12 mm

60 mm XL      14 45 18 / 25

54 mm        14 38 18  / 25 

47 mm   14 36 18 / 25

40 mm 14 88 15 / 18 / 25

ViscoSTAR 13 mm 47 mm 14 22 18 / 25

ViscoSTAR 6 - 7 mm 47 mm        14 18 18 / 25

Artikelbeschrijving Kern-Ø Art.-Nr.

FineSTAR 15 mm
60 mm XL                                   14 08 18 / 25

47 mm                                  14 09 18 / 25

AquaSTAR micro 15 mm                                            47 mm                      14 11 18 / 25

AquaSTAR micro 9 mm 
60 mm XL 14 19 18 / 25

47 mm  14 21 18  / 25

GoldTOP 18 mm                                   47 mm       14 33 18 / 25

FineTOP 13 mm                                      47 mm           14 16 18 / 25

Polyester gestikt 22 mm 
(roller) 47 mm                 14 72 58 / 75

ClassicTOP velours 4 mm                                   40 mm            14 14 18 / 25

UniSTAR filt 4 mm                                                40 mm    14 89 18 / 25

AquaSTAR micro (wit) 7 
mm                                 47 mm    14 10 18 / 25


