
Farbwalzen mit  
SmartCore-Kernsystem 
Extra dicht – extra stabil – extra leichtgängig

Aktualisiertes Sortiment 
•  Flüssigkeitsdichtes System durch doppelt abgedichtete Walzenlager
•   2 stabile Haftmuffen sorgen für ein bequemeres Aufbügeln und eine leichte Walzenführung
•  Längere Lebensdauer durch extrem robuste Konstruktion



STORCH (Schweiz) AG
Dorfstrasse 32 | CH-5054 Kirchleerau
Tel. 062 738 38 88 | Fax 062 738 38 80 

www.storch.ch | info@storch.ch

Doppelt abgedichtete Walzenlager Verbesserte Kantenabdeckung
für höhere Plüschstabilität

2 stabile Haftmuffen für leichten, 
gleichmässigen Lauf 

Stopfen mit langem Führungsrohr 
für leichtes Aufbügeln

Artikelbezeichnung Kern-Ø Art.-Nr.

FineSTAR 15 mm               
60 mm XL                                   14 08 18 / 25

48 mm                                  14 09 18 / 25

AquaSTAR micro 15 mm                                            48 mm                      14 11 18 / 25

AquaSTAR micro 9 mm 
60 mm XL 14 19 18 / 25

48 mm  14 21 18 / 25

GoldTOP 18 mm                                   48 mm       14 33 18 / 25

FineTOP 13 mm                                      48 mm           14 16 18 / 25

Polyester gestrickt  
22 mm (Roller) 48 mm                 14 72 58

ClassicTOP velours 4 mm                                   41 mm            14 14 18 / 25

UniSTAR filt 4 mm                                                41 mm    14 89 18 / 25

UniSTAR proFilt 5 mm 48 mm    14 90 18 / 25

AquaSTAR micro (weiss) 
7 mm                                 48 mm    14 10 18 / 25

Artikelbezeichnung Kern-Ø Art.-Nr.

DuraSTAR 21 mm
60 mm XL 14 24 18  / 25

48 mm 14 29 18 / 25

DuraSTAR 12 mm 
60 mm XL 14 30 18  / 25

48 mm 14 06 18 /25

MultiSTAR 21 mm

60 mm XL 14 35 18 / 25

54 mm 14 28 18  / 25

48 mm        14 26 18 / 25

MultiSTAR 12 mm

60 mm XL      14 45 18 / 25

54 mm        14 38 18  / 25 

48 mm   14 36 18 / 25

41 mm 14 88  18 / 25

ViscoSTAR 13 mm 48 mm 14 22 18 / 25

ViscoSTAR 6 – 7 mm 48 mm        14 18 18 / 25

Weitere Vorteile

•  Verschiedene Kerndurchmesser und Plüsche verfügbar, angepasst an die  
auszuführenden Arbeiten

•  Walzen mit 60 mm XL-Kern, bedingt eckenausrollend durch eingeschlagenen Plüsch
• Verbesserte Thermofusionierung (Verschweissung) für festeren Halt des Plüsches
• Ungepolstert, besonders geeignet für glatte bis raue Untergründe
• Für Aufsteckbügel mit 8 mm Draht
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