
NIEUW! Continumenger DMS 25 PRO
Om gebruikelijke droge mortel voor machines rationeel te mengen

Eigenschappen 

 Groot mengvermogen tot 25 liter per minuut: bespaart tijd en kosten door rationeel te mengen

 In twee verschillende hoogten inzetbaar om de mortelkuip en de transportpomp 
	 flexibel	te	gebruiken

 Krachtig dankzij de directe aandrijving van de mengas: veelzijdig inzetbaar, 
 uitvaltijden worden vermeden

Compatibel met de transportpomp PS 12 van STORCH



Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

Bijkomende voordelen  
 Eenvoudige bediening dankzij het geringe aantal overzichtelijk aangebrachte  
 bedieningselementen

 Ruime toepassingsmogelijkheden met alle gebruikelijke materialen voor 
 schilders en stukadoors

 Robuuste afdekking als bescherming van bedieningselementen en motor  
 tegen vervuiling

Toebehoren Art.-Nr.

Waterdebietmeter 64 34 55

Flexibele	mengbuis	voor	een	eenvoudige	
en snelle reiniging.

Benaming Art.-Nr.

Continumenger   
DMS 25 PRO 64 34 50

Technische gegevens

Netspanning 230 V / 50 Hz / 10 A

Motorvermogen 2,2 kW

Mengprestatie tot 25 l/min

Watertoevoerleiding 3/4“ waterslang

Lengte	x	breedte 130	x	64	cm

Vulhoogte (mengbuis gedemonteerd) 106	cm

Transporthoogte 86	cm

Gewicht 90 kg

Gemakkelijke en snelle reiniging door 
de reinigingsklep. 

Waterdebietmeter. 

Vooraf gemengde 
droogbouwstoffen die 
kunnen worden verwerkt  
 Plamuur
 Minerale lijm- en wapeningsmortel  
 voor isolatieplaten
 Minerale pleister
 Pleister- en metselmortel
 Fijn beton

Getand beschermrooster om de zakken eenvoudig open te scheuren en snel leeg te maken. 


