
HPM allround  
Feuchtemessgerät 
Untergrundbewertung durch HPM-Auflegen

Zuverlässige Feuchtemessung und  
Taupunktberechnung

• Drei Messverfahren für verschiedene Anwendungsfälle
• Zusätzlicher Index-Modus für schnelles Aufspüren von Feuchtigkeit
• App-Schnittstelle zur Smartphone-App HPM by STORCH®
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Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
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HPM allround für sichere Untergrund- und 
Raumklimabewertung

•  Sichere Kontrolle der Genauigkeit durch Referenzmessung mithilfe der Schutzkappe
•  Widerstands- und zerstörungsfreies Kapazitiv-Messverfahren für zuverlässige  

Untergrund-Bewertung
• Raumklimamessung zur Berechnung der Taupunkttemperatur
• Zur Messung von 111 Holz- und 31 Baustoffsorten
• Beleuchtete LED-Anzeige zur sofortigen Anzeige der Messergebnisse
•  App-Schnittstelle zur Übertragung und Speicherung der Messergebnisse auf dem 

Smartphone

Referenz- 
Messung

Raumklima- 
Messung

Verschiedene Modi- und 
Einstellungsmöglichkeiten

Kapazitive
Messung

Widerstands- 
Messung

LED-Display

App-Schnittstelle
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