
DuraSTAR – il nostro migliore 
Particolarmente durevole  
– massima performance in metri quadrati

Per i più vari  

applicazioni e sottofondi

Rivestimento che non rilascia lanugine  
in filato continuo di poliammide 
Le attrezzature LoTex e i loro vantaggi 

• Eccellente assorbimento e distribuzione del colore e pulizia rapida  
• Nessun infeltrimento del materiale morbido, anche in caso di utilizzo prolungato. 
• Durata sensibilmente più lunga anche con le vernici al silicato
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Descrizione 
 articolo 

Larghezza 
rullo

Diametro interno Sottofondo Esempi  
di impiego VE Cod. art.

DuraSTAR 21

18 + 25 cm 68 mm, 
58 mm, 
imbottito

Ruvido Intonaco graffiato,  
intonaco grezzo 5 14 40 18 / 25 

14 41 18 / 25

18 + 25 cm 60 mm, 
SmartCore XL 
 
48 mm, 
SmartCore

Irrego-
lare

Intonaco rustico,  
carta da parati con 
struttura

5 14 24 18 / 25
14 29 18 / 25

12 + 16 cm
30 mm Universale Rifilature su tutti i  

sottofondi 10 15 87 12 / 16

DuraSTAR 12

18 + 25 cm 60 mm,  
SmartCore XL

48 mm, 
SmartCore

Liscio
Tessuto non  
tessuto da rinnovo,  
intonaco liscio

5 14 30 18 / 25 
14 06 18 / 25

12 + 16 cm
30 mm

Universale
Lavori di rifilatura 
su tutti i  
sottofondi

10 15 57 12 / 16 

10 + 15 cm

17 mm

10
100

10
10

15 00 10 
15 00 11 
15 00 31  
(confezione da 2)
15 00 15 

LoTex previene l'intasamento e la formazione di lanugine sui 
rulli.

LoTex consente una pulizia rapida e semplice.

Il rullo per vernice DuraSTAR Premium giusto per ogni sottofondo
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