
Einfache Bedienung

Crossline Laser-Nivelliergeräte 
Schnell und einfach präzise Lasermarkierungen  
auf Flächen projizieren

Leistung 

 Präzises und schnelles Anbringen von Laser-Markierungen im Innenbereich 

 Einfache und intuitive Bedienung   

 Kompakte Ausführung mit magnetischer Selbstnivellierung

Durchgehende 360° Laserprojektion 
an allen Wänden mit Crossline 360



Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

(*nur innerhalb Deutschlands)

Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

Händlerstempel

Malerwerkzeuge & 
Profigeräte GmbH 

Platz der Republik 6-8 
42107 Wuppertal 
Postfach 13 06 52 
42033 Wuppertal 

info@storch.de 
www.storch.de

Weitere Vorteile 

 Laserstärke zur besseren  
 Sichtbarkeit verstellbar

 Grob-Ausrichtung mittels  
 integrierter Libelle 

 Automatischer Warnhinweis 
 bei Abweichung > +/- 2,5°

 Präzise Positions-Nachjustierung  
 der vertikalen Laserlinien mittels  
 Feinjustierungs-Rädchen

 Staub- und wasserabweisende 
 Tasten

 Transportsicherung des Lasers 
 über Ein- / Aus-Schalter

 Integriertes 5/8“-Stativgewinde  
 zur Montage am Wandhalter oder  
 Stativ

Zubehör Art.-Nr.

Wandhalterung 5/8“ 44 15 12

Stativ bis 1,8 m Höhe 5/8“ 44 15 05

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Crossline 360 44 15 20

Lieferumfang: 
- Netzteil (Anschlusskabel 1,2 m)  
- Alu-Transportbox 
- Laser-Sichtbrille 
- AA-Batterien 
- Bedienungsanleitung

Crossline 44 15 10

Lieferumfang: 
- Alu-Transportbox 
- Laser-Sichtbrille 
- AA-Batterien 
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell Crossline 360 Crossline
Laserstrahl 4V4H1D 4V1H1D

Laserdiode / Lotstrahl 635 nm / 650 nm

Laserklasse / Ausgangsleistung Klasse 2 > 1 mw

Genauigkeit +/- 2 mm / 10 m

Arbeitsbereich 15 m (im Innenbereich)

Empfindlichkeit Libelle 60' / 2 mm

Drehung 360 Grad

Stromversorgung 4 x AA 3 x AA

Stativgewinde 5/8“

Selbstnivellierbereich +/- 2,5‘

Betriebstemperatur -10° C / + 40° C

Gewicht (inkl. Batterien) 1,2 kg 1,1 kg

Größe Ø 90 mm x 195 mm 

Einsatzbeispiele 

Crossline 360: 
Durchgehende 360° Laserprojektion 
an allen Wänden sehr nützlich z.B.  
für präzise Verarbeitung und  
Ausrichtung von:
 Motiv-Tapeten und Bordüren
 Stuckelementen 
 Hängedeckenkonstruktionen

Betrieb auch mit Netzteil möglich 

Crossline:  
 Wand- und Deckenmarkierungen  
 von Einschnitten für Stecker,  
 Schalterdosen, Lampen etc.

 Trockenbau- und Fliesenarbeiten 

 Ersatz / Ergänzung  
 zur Wasserwaage

Wandhalterung mit 5/8“ Stativgewinde

Stativ bis 1,8 m Höhe mit 5/8“ Stativgewinde


