
NIEUW! Power-hogedrukreiniger 160 PRO
Eenvoudige bediening en innovatieve technologie

Eigenschappen

 Stand-by-uitschakeling en geluidarme motor maken werken aangenaam

 Lange levensduur door messingcilinderkop en drie keramische zuigers

 Gebruiksvriendelijk concept voor een veilig transport, aangepast aan de bouwplaats
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Technische gegevens

Werkdruk 160 bar traploos regelbaar

Waterdebiet 620 l per uur

Maximale slanglengte 30 meter

Maximale zuighoogte 0,5 meter

Aansluiting 230 V / 50 Hz, 16 A

Gewicht 41 kg

Warmwatertoevoer bis 60˚ C

Toerental 1.450 U / min.

Vermogen 3.000 W

Artikelbeschrijving Art.-nr.

Power-hogedrukreiniger 160 PRO
In de levering inbegrepen:
- 4-in-1-waslans met softgrip en bajonetsluiting
- slangtrommel met geïntegeerde hogedrukslang
- schuimsproeier met 2,5 l reinigingsjerrycan

65 61 00

Bijkomende voordelen
 traploze drukinstelling voor het bewerken van
 verschillende soorten ondergrond

 inzet van tot 60° C heet water voor een optimale
 reiniging	
 volledige uitrusting met slang en pistool voor de
 onmiddellijke inzet

 5 meter aansluitkabel en 15 meter hogedrukslang
 voor grote actieradius

 uitgekiend concept voor gebruiksvriendelijk transport
 met kabelhaspel, koker voor lans-, pistool en  
 reinigingsmiddelreservoir		
 snel en zuiver oprollen van de hogedrukslang dankzij
 soepele slangtrommel

 nieuwe schuimspuittip met verhoogde spuittipdruk om
 reinigingsmiddelen krachtig en rationeel aan te brengen

4-in-1-lanstechnologie
 turbohamerspuittip voor hardnekkige vervuiling

 20°-spuittip voor sterke vervuiling

 65°-spuittip voor lichte vervuiling, naspoelen van grote
 oppervlakken, afvoer van vuil (drijfeffect)

 sproeier voor voorzichtig natmaken vooraf Toebehoren Art.-nr.

Manometer 65 61 01

Verlenghogedrukslang 15 m 65 61 10

Innovatieve lanstechnologie met verschillende instellingen voor
de straal.

Groot en krachtig reinigingsvermogen met tot 160 bar werkdruk
voor vrijwel alle toepassingen.
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