
Verfrollers met  
SmartCore-kernsysteem 
Extra dicht – extra stabiel – extra soepel

Bijgewerkt assortiment 
•  Vloeistofdicht systeem dankzij dubbel afgedichte rollagers
•   2 stevige kleefmoffen zorgen voor een comfortabeler aanbrengen 

en een gemakkelijke geleiding van de rol
•  Langere levensduur door extreem robuuste constructie



STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Dendermondesteenweg 530 J | B-9070 Destelbergen
Tel. +32 9 238 21 81
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Dubbel afgedichte rollagers Verbeterde randafdekking
voor hogere pluchestabiliteit

2 stabiele kleefmoffen voor lichte, 
gelijkmatige werking 

Stop met lange geleidebuis 
voor eenvoudig aanbrengen

Artikelomschrijving Kern-Ø Art.-nr.

FineSTAR 15 mm               
60 mm XL                                   14 08 18 / 25

48 mm                                  14 09 18 / 25

AquaSTAR micro 15 mm                                            48 mm                      14 11 18 / 25

AquaSTAR micro 9 mm 
60 mm XL 14 19 18 / 25

48 mm  14 21 18 / 25

GoldTOP 18 mm                                   48 mm       14 33 18 / 25

FineTOP 13 mm                                      48 mm           14 16 18 / 25

Polyester gebreid  
22 mm (roller) 48 mm                 14 72 58

ClassicTOP velours 4 mm                                   41 mm            14 14 18 / 25

UniSTAR vilt 4 mm                                                41 mm    14 89 18 / 25

UniSTAR proFilt 5 mm 48 mm    14 90 18 / 25

AquaSTAR micro (wit) 
7 mm                                 48 mm    14 10 18 / 25

Artikelomschrijving Kern-Ø Art.-nr.

DuraSTAR 21 mm
60 mm XL 14 24 18  / 25

48 mm 14 29 18 / 25

DuraSTAR 12 mm 
60 mm XL 14 30 18  / 25

48 mm 14 06 18 /25

MultiSTAR 21 mm

60 mm XL 14 35 18 / 25

54 mm 14 28 18  / 25

48 mm        14 26 18 / 25

MultiSTAR 12 mm

60 mm XL      14 45 18 / 25

54 mm        14 38 18  / 25 

48 mm   14 36 18 / 25

41 mm 14 88  18 / 25

ViscoSTAR 13 mm 48 mm 14 22 18 / 25

ViscoSTAR 6-7 mm 48 mm        14 18 18 / 25

Overige voordelen

•  Verschillende kern-diameters en pluche verkrijgbaar, aangepast aan de  
uit te voeren werkzaamheden

•  Walsen met 60 mm XL-kern, voorwaardelijk in hoeken uitrollend door ingeslagen pluche
• Verbeterde thermofusie (lassen) om de pluche steviger vast te houden
• Niet gepolsterd, bijzonder geschikt voor gladde tot ruwe ondergronden
• Voor opsteekbeugel met 8 mm draad
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