
NOUVEAU! EASYPaper - Le Robuste  
Ultrarésistant à la déchirure - à l’épreuve de l‘humidité 
- utilisable à l‘extérieur

Caractéristiques 

  Ultrarésistant à la déchirure - convient à tous les travaux de revêtement 
 et de crépissage simple  

  À l’épreuve de l‘humidité - stabilité élevée, même en cas d’usage de matériaux 
	 de	revêtement	fluides	

  Utilisable à l‘extérieur - conserve sa stabilité UV jusqu’à 14 jours à l‘extérieur

Notre EasyPaper le plus robuste



Cachet du commerçant

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

Désignation de l‘article Largeur Longueur UV Art. n°

EasyPaper - Le Robuste

19 mm 50 m 48 49 02 19

25 mm 50 m 36 49 02 25

30 mm 50 m 32 49 02 30

38 mm 50 m 24 49 02 38

50 mm 50 m 24 49 02 50

Exemples d‘utilisation 

Obtention de bords égaux à l’intérieur 
et à l‘extérieur.

Utilisable jusqu’à 14 jours sans laisser 
de résidus.

Sa haute capacité de charge 
mécanique permet de l’utiliser lors 
des travaux de crépissage.

Sa haute résistance à l’humidité 
apporte une grande sécurité 
d’utilisation sans laisser de résidus 
de colle.

Avantages supplémentaires 


